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GENEL OZELLIKLER

Motor Modeli : 210
Stand By kVA: 3,5
Stand By kW : 2,8
Prime kVA: 312
Prime kW : 2,5
Surekli Cikis Amperi : 10,8

1 Standby glc¢: Sebeke enerjisine yedek, acil gli¢c kaynagdi olarak jeneratodrt degisken yUk altinda kullanma, asiri yukleme yapilmaz.
2 Prime Gug: Degisken yuk altinda 24/24 saat strekli glic kaynagdi olarak kullanma. 1/ 12 saat %10 asir1 yiklemeye izin verebilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Maksimum Gli¢ kW / kVA 28/35
Sarekli Gig¢ kW / kVA 2,5/3]12
Sirekli Cikis Amperi 10,8

Faz Sayisi 1 (Monofaze)
Cikis Voltaji \Y 230

Frekans 50

Gosterge Ekrani Analog

Motor Tipi Tek Silindirli Hava Sogutmali
Motor Modeli 210

Motor Glici Hp 7

Silindir Hacmi 208
Calistirma Sekli ipli

Fuel Type Benzinli

Yakit Depo Kapasitesi Lt 17

Yakit Tliketimi Lt / Saat 1,3

Yag Kapasitesi Lt 0,6

Yap Tipi 15W40
Ses Seviyesi dBA-7m 68
Agirhk Kg 46

Boyutlar (UxGxY) Mm 620x470x530

Topgular A.S. dnceden haber vermeksizin Urlinlerin model, teknik 6zellikler, renk, ekipman ve aksesuarlariyla alakali degisiklik yapma hakkini sakli tutar
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